anwis Moskitiera drzwiowa

przesuwna Typ
Wykaz elementow do monta

Lp. Nazwa czesci Nr. katalogowy

1 | Profil o$cieznicy moskitiery przesuwnej MBT0009-0019-600-0
2 | Kotki rozporowe 6x30

3 |Zaslepka do prowadnic MCT0019-0019-000-0
4 | Naroznik wewnetrzny o$cieznicy moskitiery przesuwnej | MBT0010-0000-000-0
5 | Profil dolny "U" moskitiery przesuwnej MBT0003-0019-600-0
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Obstuga moskitiery




Instrukcja uzytkowania Moskitiery drzwiowej przesuwnej Typ 6

Pomiar i montaz

* Pomiaru oraz montazu powinien dokonywac¢ przeszkolony montazysta
* Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wadliwy pomiar lub montaz

Uzytkowanie

* Do otwierania moskitiery stuzy listwa — szpros, wyposazona w uchwyt

» Uzytkowaé moskitiere tylko wtedy gdy w zasiegu pracy produktu nie znajdujg sie zadne
przeszkody.

* W przypadku btednego dziatania moskitiery fakt ten nalezy zgtosi¢ sprzedawcy.

* Uwaga! Oddziatywanie duzej sity skupionej na siatke moze spowodowac jej uszkodzenie

Pielegnacja produktu

» Moskitiere nalezy przynajmniej raz w miesigcu czyscié.
* Podczas remontéw oraz duzego zapylenia pomieszczenia nalezy moskitiere, zdemontowac i
przeniesc¢ do innego pomieszczenia

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za:

* Zly naciag siatki w wyniku niewtasciwego uzytkowania

* Niezgodny z przeznaczeniem montaz tj. w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, w poblizu
zrodet ciepta gdzie nastepuje deformacja siatki

» Za utrate estetyki w wyniku zabrudzenia, uszkodzenia srodkami chemicznymi itp.

» Przerabianie oraz naprawianie dokonywane przez klienta w wyniku, ktérych nastgpito
uszkodzenie moskitiery

e Zadrapania powierzchni lakierniczej oraz uszkodzenia siatki moskitiery w czasie
rozpakowywania produktu

* Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstate w wyniku:
- niewlasciwego uzytkowania produktu,
- niedbatego przechowywania oraz nadmiernego przecigzenia,
- nie zastosowania sie do zalecen instrukcji montazu producenta.
- zdarzenia losowe jak np.: uszkodzenia przez zwierzeta, warunki atmosferyczne



